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Technische Spezifikation
RF Ausgangsleistung	 0.5 Watt
Frequenzbereich	 446.00625 bis 446.09375MHz
Kanäle	 16 (HX446E) / 255 (HX446L)
Schutz vor äusseren Einflüssen	 IP55
Military Standard	 MIL STD 810C/D/E/F
Abmessungen*	 100mm(H) x 62.5mm(B) x 39.5mm(T)
Gewicht	 233g (inkl. Akku und Antenne)
Audio Leistung	 700mW - Verzerrung: < 3% @ 500mW

CSAHX CSBHX

CMP450 EA19/450

*Abmessungen inkl. Akkus, ohne Knöpfe, Antenne und vorstehende Teile

Zubehör im Lieferumfang
CNB450E 7.4v 1800mAh Li-Ion Akku
CSAHX Schnelllader
Gürtelclip mit Feder
Fest montierte Hochleistungsantenne oder Stummelantenne
Bedienungsanleitung (CD-ROM)

EA15/450 EA12/450

CHP450D CHP450HS

Das HX446 ist für Anwender konzipiert, die 
höchste Ansprüche an ihre Kommunikations-
einrichtungen stellen.

Gefertigt nach herausragender Mil-Std 810C/D/
E/F Norm und IP55 Schutzklasse bietet dieses 
robuste und ultrakompakte Handfunkgerät eine 
eine herausragende und klare Sprachwiedergabe 
und ist bestens geeignet für eine tägliche 
Beanspruchung im gewerblichen Einsatzbereich. 

Die HX Serie 2.0 zählt die Ladezyklen des Akkus 
und gibt eine Warnung aus, wenn dieser sich 
dem Ende seiner Lebensdauer nährt. Mit einem 
LCD-Display ausgestattete Funksprechgeräte 
zeigen den Zählerstand zudem an.

  Verfügbar mit und ohne LCD (HX446L LCD and HX446E) 

  Alle PMR446 Kanäle, CTCSS und DCS Töne

  IP55 Schutzklasse

  Mil-Standard 810C/D/E/F

  Langlebige Lithium-Ionen Akku Technologie

  Einzigartiger Ladezyklen Zähler

  Verriegelnde Anschlussbuchse für Zubehör

  Persönlicher Überfall Alarm 

  Scan / Prioritäts-Scan Funktion

  Eingebaute VOX (handfrei sprechen) – 10 Stufen

  Sendezeitbegrenzung

  Tastensperre

  Warnung bei schwachem Akku

  Sprachansage (Option)

  Scrambler (Zerhacker) (Option)

  Bluetooth (Option)

  Signalstärke-Anzeige für Empfangssignal (LCD Variante)


