
Robustes, vollintegriertes 
PMR446 Funk-Headset

Anmelde- und Gebührenfrei

Lärmgeschützt

Robust und Strapazierfähig

Bis zu 3 km Reichweite

PMR446 HEADSET
EURO-COM
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‘die
professionelle

Technische Spezifikation
Allgemein
Kanäle 8 (maximal verfügbar bei PMR446)
Frequenzbereich 446.00625 bis 446.09375
Kanalraster 12.5KHz
Betriebstemperatur -20°C bis +70°C
Zulassungen RF:ETS 300 296, EMC ETS 300 279
Betriebsbereitschaft 15 Stunden (5-5-90) 

Im Lieferumfang
EURO-COM PMR446 Funk Headset
CNB9 3.6v, 1100mAh Ni-Mh Akku
CWC9 Lader, 230v
Bedienungsanleitung

EURO-COM™ PMR446 Funk-Headset

Wenn eine klar verständliche Kommunikation wichtig ist für 
Ihr Geschäft, dann ist EURO-COM™ die perfekte Lösung.

Konzipiert für den Einsatz in Lärmintensiven Umgebungen,
verfügt EURO-COM™ über eine Vielzahl von Funktionen in 
Verbindung mit nennenswerten Eigenschaften wie Leistung, 
Langlebigkeit und Komfort – damit Ihre Mitarbeiter produktiv 
bleiben können.

 

 15 Stunden Betriebsbereitschaft

 Einrastende PTT Taste
Erlaubt es dem Anwender, das EURO-COM™ auf 
Dauersenden zu stellen, um beide Hände frei zu haben.

 Wiedergabe der eigenen Stimme beim Senden
Diese einzigartige Funktion gibt die eigene Stimme im 
Sende-Modus am Headset wieder. Dies hilft der 
Konzentration des Anwenders und gibt ihm die Sicherheit,  
dass er sich im Sende-Modus befindet.

 Hocheffiziente Lärm- und Rauschunterdrückung
Das Schwanhals-Mikrofon verfügt über eine leistungsstarke 
Lärm- und Rauschunterdrückung. Dadurch werden 
ungewollte Nebengeräusche unterdrückt und die Sprache 
wird klar und deutlich an den Funkteilnehmer übertragen.

 Robuste Bauweise
Das EURO-COM™ wird im hochrobusten Ohrschutz-
Gehäuse der Bilsom 700 Serie verbaut.

Wahl’

1 Einrastende PTT Taste (Dauersenden)
2 PTT Taste
3 Beleuchteter Ein-/Ausschalter
4 Lärmunterdrückendes Schwanhals-Mikrofon
5 Batterie-Status Anzeige

EURO-COM™
mit verstellbarem Kopfbügel

zur Montage am Schutzhelm
EURO-COM/H™


