


‘die

Wahl’
professionelle

Die Repeater-Basisstationen der 
RP-Serie sind qualitativ hochwertig 
und zudem erschwinglich. Sie sind die 
perfekte Lösung für Anwender, die die 
Reichweite ihres Funkeinzungsgebietes 
erhöhen möchten.

Optionales Zubehör
Interner Duplexer (bei VHF Mid Band externer Duplexer)

Interner Li-Ion Akku (als Zusatz- oder Ersatzakku)

Tischmikrofon mit optionalem Fußschalter
Handmikrofon
12V Anschlusskabel (Stromversorgung)
Wandmondagematerial
Wetterdichtes Gehäuse enclosure
Programmierbarer Scrambler (Zerhacker)

Technische Spezifikation
RF Ausgangsleistung  VHF - 5 Watt (hoch) / 1 Watt (niedrig)
 UHF - 4 Watt (hoch) / 1 Watt (niedrig)
Frequenzbereich VHF Mid TX/RX  66 bis 88MHz (RP510) 
Frequenzbereich VHF High TX/RX  136 bis 174MHz (RP520)
Frequenzbereich UHF TX/RX 400 bis 470MHz (RP580)
Frequenzbereich UHF u/band TX/RX 450 bis 520MHz (RP580-U)
Sub audible tone CTCSS, DCS
Kanalraster 12.5KHz, 20KHz oder 25KHz
Kanalschritte 5KHz oder 6.25KHz   
Betriebsspannung Extern  - 110-240VAC oder 13.8VDC
 Intern   - 7.5VDC
Abmessungen (ohne vorstehende Teile) 210mm(H) x 113mm(B) x 260mm(T)
Gewicht 5kg (ohne internen Duplexer & Akku)

CMP550 DMP550
* auch mit Bluetooth™ verfügbar

 Kompakt & langlebig – robustes Gehäuse mit 
7 mm starker Guss-Wand.

 Konstant volle Sendeleistung – die RP Series 
bringt volle Sendeleistung während ihrer gesamten 
Betriebszeit.

 Direkte Kontrolle – dank integriertem 
Lautsprecher und optionalen Mikrofonen zum 
direkten Anschluss

 Vielseitig – läuft mit externer 12V Spannung, 110-
240V oder optional mit internem Akku. Installation 
als Wandmontage, am Schreibtisch, im Fahrzeug 
oder mobil. Anbindung an Ton/Telefon Panels 
möglich.

 Stromversorgung bei Netzausfall – im Falle 
eines Netzausfalls wird der Anwender gewarnt und 
automatisch auf den Ersatz-Akku (optional) 
umgeschaltet.

 Dual oder Einzel-Antennen-Betrieb – Einzel-
Antennen-Betrieb ist möglich mit optionalem 
internem Duplexer oder RF Coaxial Schalt-Relais.

 Dualer Empfänger – bei Lizensierung in 
bestimmten Staaten kann die RP Serie den 
integrierten zweiten Empfänger nutzen, um 
eingehende Signale auf der Basis TX Frequenz zu 
prüfen und den Sendemodus ggf. zu deaktivieren.

 Konfiguration – über den PC kann die Basisstation 
einfach programmiert und angepasst werden. 

 Voice Scrambler – optionale Sprach- 
verschlüsselung (Zerhacker) ist verfügbar bei lokaler 
Nutzung der Basisstation.
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Rückansicht
  Antennenanschluss

  Antennenanschluss

  13.8VDC Eingang

  DC Sicherung

  Netzverbindung

  Erdung
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